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B8
Prinzip Regallautsprecher, 2-Weg, Bassreflex

Nennbelastbarkeit 100 Watt

Musikbelastbarkeit 150 Watt

Impedanz 4 Ohm

Übertragungsbereich 35 - 30000 Hz

Empfindlichkeit 86 dB

Bestückung Tiefton 1 x 150 mm

Bestückung Hochton 1 x 20 mm

Trennfrequenzen 2000 Hz

Features Überlastanzeige

Abmessungen H x B x T (Inkl. Terminal) 30 x 19 x 27 cm

Gewicht 8 kg

Technische Daten

T
T+A elektroakustik GmbH & Co. KG
Planckstraße 9 - 11
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T +49 (0) 52 21 / 7676-0
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info@ta-hifi.com
www.ta-hifi.com

B 8 
Regallautsprecher

High End muss nicht zwangsläufig groß und klobig sein. Die Serie 8 ist der 

beste Beweis, dass auch kleine und kompakte Komponenten höchste audio-

phile Ansprüche erfüllen können. Für diese überragende Elektronikserie 

haben wir jetzt den perfekten Lautsprecher entwickelt: den Regalmonitor 

B 8. Das Gehäuse wird aus Aluminium gefertigt, handgebürstet und elo-

xiert und passt perfekt zum Design der Serie 8-Komponenten. Obwohl nur 

19 cm breit und nur 30 cm hoch, erzeugt der B 8 das Klangerlebnis eines 

wesentlich größeren Lautsprechers. Die High End-Chassis basieren auf der 

Technologie der Criterion-Lautsprecher. Die 20-mm-Gewebekalotte und der 

150-mm-High-End-Tieftöner harmonieren perfekt und ergeben durch die 

exakt berechnete Frequenzweiche ein sehr homogenes Abstrahlverhalten 

mit authentischer Räumlichkeit und präziser Abbildung. Das Klangbild ist 

transparent, absolut verfärbungsfrei, offen und mit enormem Tiefbass aus-

gestattet. Mit dem unkritischen Impedanzverlauf und dem guten Wirkungs-

grad ist der B 8 der ideale Monitor für die High End-Endstufe AMP 8 und 

bringt die audiophilen Eigenschaften der Serie 8 voll zur Geltung.
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