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Die neuen Criterion Lautsprecher stellen die
konsequente Fortsetzung der Neuausrichtung
unseres Lautsprecherportfolios dar:

Sie lassen unsere erstmals mit den Solitaire
Lautsprechern auf die Spitze getriebene Idee
von Musikreproduktion in einer attraktiven
Preisklasse Realitat werden.

Siegfried Amft, Grinder & geschaftsfuhrender
Gesellschafter
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Criterion S Lautsprecher

Wie kann weltweit ausgezeichnete Spitzentechnologie in eine neue Preisklasse trans-
portiert werden? Ist es moglich ein technologisch dhnliches Derivat zu schaffen, wel-
ches die zentralen Ideen aufgreifen und sogar konsequent weiterdenken kann?

Diese Fragen begleiteten uns wéhrend der Konzeptionierung und Entwicklung der Crite-
rion S Lautsprecher. Seit Giber 40 Jahren steht der Name Criterion als Synonym fiir ein
technisch extrem anspruchsvolles, aber auch extrem wirkungsvolles Konstruktions-
prinzip — der Transmissionline. Dank permanenter Weiterentwicklungen erméglicht
die aktuellste MultiResonator Transmissionline Generation eine einzigartige Basswie-
dergabe: extrem tief, extrem sauber, extrem pegelfest. Kombiniert mit der Symmetric
Directivity-Technologie aus unserer Solitaire Referenzserie lassen die neuen Criterion
Lautsprecher unsere Vorstellung des T+A Klanges auf atemberaubende Weise Realitat
werden.



Criterion S
[dee

Wie alle T+A Lautsprecher sind die Criterion Lautspre-
cher darauf ausgelegt, audiophile Klangreproduktion

und musikalische Spielfreude als harmonische Einheit
und nicht als Widerspruch erlebbar zu machen. Die
daflr exklusiv in den Criterion Lautsprechern verbaute
MultiResonator Transmissionline und das aus unserer
Solitaire Referenzlautsprecherserie abgeleitete Symme-
tric Directivity System sind die Ergebnisse jahrelanger
Verbesserungen. Sie ermdglichen einen prazisen, trocke-
nen und eindrucksvoll starken Bass trotz der kompakten

Gehéduseform auf der einen Seite, wahrend das Schall-
blindelungssystem Raumreflektionen mit verbliffender
Richtwirkung auf der anderen Seite effektiv minimiert.
Gemeinsam mit standardmagBig verbauten Hochlei-
stungschassis mit Star Stabilizer Membran lassen diese
Technologien die Criterion Lautsprecher zu einer Verkoér-
perung unseres Markenanspruchs werden:

Emotionen erzeugt durch Ingenieurskunst.






Design & Konstruktion -
Aufregend neu weitergedacht

Mit unseren Solitaire Lautsprechern markierten wir den
Beginn unserer neuen Designsprache, die wir ,,Klassische
Modernitat“ nannten. Vom ersten Strich an sollten die
Criterion Lautsprecher deshalb nicht nur bestmdgliche
Klangreproduktion und aufregendes Design verbinden,
sondern Lautsprecher sein, die in beiden Bereichen eige-
ne Maf3stédbe setzen: In den Korpus integrierte Bauhaus-
fronten erinnern dazu bewusst an frihere T+A Lautspre-
cher, wahrend die neuartige Korpusform eine behutsame,
aber nichtsdestotrotz pragnante Modernisierung dar-

stellt. Ihr skulptural geschwungenes AufB3eres ist vom Art
déco inspiriert, das die Criterion zu einem Designobjekt
in sich selbst werden lasst, wahrend sie das Innenvolu-
men von Uber 60 Litern trotzdem geschickt kaschiert.

In diesen 60 Litern ist ein mit héchsten Material-, Kon-
struktions-, Fertigungsstandards produziertes Transmis-
sionlinesystem verbaut, welches eine Grundlage fir T+A
typische Langlebigkeit und klangliche Perfektion legt.






Symmetric Directivity

Ganz gleich welcher Guteklasse ein Lautsprecher ist,
Raumeinfliisse, wie Reflektionen von Decken und Wan-
den, storen die Klangqualitat empfindlich und konter-
karieren damit die eigentlichen Fahigkeiten des Laut-
sprechers auf den letzten Metern zum Hérer. Mit dem in
unseren Solitaire Lautsprechern eingeflihrten Symmetric
Directivity Design haben wir gezeigt, wie eindrucksvoll
solche Reflektionen deutlich vermindert werden kénnen,

indem der direkte Schall im Horbereich konzentriert wird.

In den Criterion Lautsprechern kommt ein Derivat dieser

Technologie mit zwei symmetrisch angeordneten Mittel-
tonern ober- und unterhalb eines vollstandig neu entwik-
kelten dynamischen Magnesiumhochténers zum Einsatz.
In ihrer Gesamtheit lassen die Hoch-, Mitteltoner und
Frequenzweiche eine Klangbiihne mit beeindruckender
Ortung, Abbildung und Natiirlichkeit aller Instrumente
und Stimmen entstehen, deren Klangbild sich vollstandig
von den Lautsprechern l6st und konzertgleich im Raum
steht.







200 W/ 4 Ohms
29 Hz - 45 kHz

5

tik GmbH & Co.KG
1

T+A elektroakus
-11]3208

PLANCKSTR. 9-1
GERMANY




Anschlusse

Von Verstarkern gelieferte Signale in die Vision der
Kinstler zuriickverwandeln — diese Aufgabe sollen alle
T+A Lautsprecher erfiillen. Deshalb optimieren wir selbst
kleinste Details wie die Anschlussklemmen. Bestehen
diese aus minderwertigem Material, entsteht unan-
genehmer Klirr, der die Musikwiedergabe horbar ver-
schlechtert.

Alle T+A Anschlussklemmen sind aus hochwertigem
Messing gefertigt, das nachtraglich nickelfrei hartvergol-
det wird: eingehenden Signale werden so klirrfrei an die
Frequenzweiche und Chassis tbertragen.

Fur den Bass- und Mittelhochbereich stehen jeweils
zwei eigene Anschlussklemmen zur Verfligung, die direkt
mit den separaten Frequenzweichensektionen fir den
Tiefton und Mittelhochton verbunden sind. Damit sind
die Criterion optimal fiir den Bi-Wiring oder Bi-Amping
Betrieb ausgestattet.



Transmissionline

Maximale Bassleistung mit h6chster Prazision — Zur
Erreichung dieses scheinbaren Widerspruchs baut die
neuste Generation der T+A MultiResonator Transmis-
sionline Technologie auf den legendaren MultiResonator
und Compensated Transmissionline Systemen vorheriger
Criterion Serien auf. Eine einer Orgelpfeife gleichende,
filigran gefaltete sowie prazise berechnete MultiResona-
torstruktur auf der inneren Riickseite des Lautsprechers
maximiert den Schalldruck im Tieftonbereich und stellt
zeitgleich ein hervorragendes Einschwing- und Impuls-

verhalten sicher. Klangliche Verfarbungen und Ungenau-
igkeiten gehoren so der Vergangenheit an.

Damit die erzeugte Energie des Systems nicht negativ
von innen auf die Chassis wirkt, wurden die Hoch- und
Mitteltoneinheiten mit jeweils eigenen luftdichten
Kammern umbaut. Die so entstehende komplexe Innen-
verzahnung lasst das Gehduse auch bei h6chsten Pegeln
frei von Eigenresonanzen und Kérperschall bleiben:
Einzig das reine Musiksignal ohne jegliche ungewollte
Verfarbung bleibt erhalten.







Organic Baffle

Wahrend die langen Schallwellen tiefer Bassfrequenzen
enorme Anforderungen an die strukturelle Festigkeit der
Gehause stellen, erfordern die teilweise nur Millimeter
bis Zentimeter kurzen Schallwellen des Hochtonbereichs
Kompensationen ganz anderer Art. Kérbe, Schrauben
oder kleinste Kanten in der Schallwand wirden die
prazise abgestrahlten Frequenzen beugen oder brechen,
sodass kleine aber hérbare Verfarbungen in die Hochton-
wiedergabe eindringen. Das T+A OrganicBaffle Design ist

unsere konsequent wissenschaftliche Antwort auf dieses
Problem. Die Schallwéande aller Criterion Lautsprecher
werden komplett ohne duf3ere Schrauben am Lautspre-
cher gehalten. Ihre Form selbst ist ohne jegliche Kanten
auf die optimale Klangabstrahlung hin berechnet, damit
solche Stérungen bereits vor ihrer Entstehung verhindert
und nicht nachtraglich minimiert werden.




Technische Daten

Criterion S 230

Prinzip Standlautsprecher, 3-Weg, Transmissionline
Nennbelastbarkeit 200 Watt
Musikbelastbarkeit 300 Watt
Impedanz 4 0hm
Ubertragungsbereich 29 - 45000 Hz
Empfindlichkeit 87 dB
Bestlickung Tiefton 2x170 mm
Bestlickung Mittelton 2x 150 mm
Bestlickung Hochton 1x25mm
Trennfrequenzen 200/2000 Hz
Abmessungen HxBx T 118 x26 x 44 cm
Héhe mit Standfuf3
Gewicht 37,5 kg

Technische Anderungen vorbehalten

Farbausfihrungen

Schleiflack schwarz 12 Makassar 90 Arktis silber 96
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