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Achtung!

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Textstellen enthalten wichtige Hinweise, die fiir einen problemlosen und sicheren Betrieb des Gerates unbedingt
beachtet werden mussen.

@ Dieses Symbol markiert Textpassagen, die Ihnen zusatzliche Hinweise und Hintergrundinformation geben und das Verstandnis erleichtern sollen.
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Funktion

Allgemeines

Die Software SubEQ st speziell fur die
Raumkorrektur des TCD 610 W (auch SE Version)
entwickelt worden. Mit dieser Software kann die
Raumakustik schnell und einfach ermittelt werden.

Durch eine  Netzwerkverbindung zu Ihrem
TCD 610 W lassen sich die Einstellungen der
Equalizer, bequem vom PC aus bedienen.

Zur optimalen Ausnutzung der Equalizer verfugt die
Software Uber eine Funktion, welche eine méglichst
optimale Einstellung automatisch errechnet.

Ebenfalls kann der Subwoofer ideal, ohne
langwierige Hortests, an die Satellitenlautsprecher
angepasst werden.

Hard- und
Software

minimale Systemanforderungen:

e Pentium 4 @ 2GHz o.A.
512 MB RAM
Windows XP SP3 oder hoher

e  Soundkarte

e Netzwerkanschluss

e Der TCD 610 W benétigt mindestens die
Firmware V 1.10

e Der TCD 610 W SE benétigt mindestens die
Firmware V 2.10se

Die Firmwareversion ist auf dem Kontrollzertifikat

vermerkt.

Erforderliches
Zubehor

e Messmikrofon
(im Lieferumfang des TCD 610W (SE)
enthalten)

o Netzwerkkabel

e  Kabel mit 3,5 mm Stereo Klinkenstecker



Installation

Installation

Betriebssytem-
einstellungen

Die Software erhalten Sie auf unserer Homepage
unter www.ta-hifi.com/subeq.

Entpacken Sie die ZIP-Datei in einen Ordner auf
lhrem Computer. Das Programm muss nicht
installiert werden. Zum Start des Programms
klicken Sie doppelt auf die Datei "subeqg.exe".

Die zur Messung des Subwoofers erforderlichen
Testsignale kdnnen vom Programm selbst erzeugt
werden. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie
im Kapitel "Einstellungen” auf Seite 7.

Gerat mit dem PC
verbinden

Waéhlen Sie den Line-Eingang der Soundkarte im
Windows-Mixer als Standard-Aufnahmegerat aus
und stellen Sie eine hohe Empfindlichkeit ein.

Sollte die Eingangsempfindlichkeit zu niedrig
gewahlt werden, besteht die Gefahr der
Beschadigung der Lautsprecher, da der Pegel zur
Messung zu hoch gewahlt werden muss!

Um mit der SUbEQ Software die Messungen und
Einstellungen vornehmen zu kdnnen ist eine
Netzwerkverbindung zwischen dem Computer und
dem TCD 610 W erforderlich (Siehe
Verdrahtungsschema auf Seite 12).

Die Verbindung zwischen TCD 610 W und PC sollte
ohne Umwege iber Router o.A. direkt erfolgen.
SchlieRen Sie dazu ein Netzwerkkabel an die LAN-
Buchse auf der Riickseite des TCD 610 W und an
die Netzwerkbuchse des PC an.

Die IP-Adresse des TCD 610 W ist in der Software
voreingestellt  (192.168.178.253). Je nach
Konfiguration Ihres Computers kann es erforderlich
sein, den IP-Bereich lhres Computers anzupassen.

Schalten Sie den TCD 610 W ein, warten Sie bis
das Gerat spielbereit ist und klicken Sie
anschlieBend auf die "Verbinden" Schaltflache.
Sobald das Gerat mit dem PC verbunden ist,
wechselt die Schaltflache auf "Trennen".



Aufteilung

Menuzeile

Standard - Programmfunk-
tionen wie "Offnen" und
"Speichern" sind in  der

Meniizeile angeordnet ETH\ SubEQ - [E:/Documents/Transfer/SubEQ/demos/CWT2000_Kino.sub]+ - ||:| ﬁl

10 -

Subwoofer- @" Frequenzgang /
100

einstellungen ae oreq PEOS PEQS

In diesem Bereich kénnen die
Subwoofereinstellungen
vorgenommen werden.

Messkurven-
einstellungen

Uber die Schaltflachen in
diesem Bereich kénnen
Kurven aufgenommen,
geléscht und ein-  oder

f [Hz]
ausgeblendet werden.
g
Netzwerk
@_—Suhwooferehstehncc.. Messkurveneinstelungen ‘ —Netzwerk M R
. - Lautstrke = i 1P:Port]192 . 163 . 178 253-|53001
Die Netzwerkverbindung zum £Q einfaus P ( e | Au,,bndm| Lbechan I‘
ﬁubwoofﬁr . wrl]rd p Ihler “Tiefpass Fiker Links (| verbinden | = Speicher |
ergestellt. ac erfolgter ( _ ‘
Verbindung  konnen  Daten Tiefpass enfaus ¥ Messen | Einblenden | Laschen I Obertragen I FBrifen |
- |
abgerufen und (ibertragen e 5 Lo i Rechts
werden. Form Butterworth = Messen I Ausblenden | Loschen |
Steiheit 36 = dB/Oct
Frequenzgang Phase 0%/180° [~
Verzogerung 220 =
Hier kann der gemessene Basserwefterung |48 =
Frequenzgang verandert Subsonic 2 s
werden. Die Equalizer sind
durch einen Pfeil und die
Benennung z.B "PEQ4"
gekennzeichnet.
Statuszeile

Hier werden Informationen
zum aktuellen Programmstatus
angezeigt.




Einstellungen

Setup — Menli
aufrufen
Im Setup - Menli kann die Anschlussart des
Subwoofers eingestellt, und die Testsignale erzeugt
werden.
Um das Setup — Meni aufzurufen klicken Sie in der
Menuzeile auf "Datei" und anschlieBend auf
"Setup".
Datei Messen Filter Hilfe
Offnen. ..
Speichern
Speichern als...
Schiiefen
Beenden
-20
-30
Subwoofer

Audioverbindung

Testsignale
erzeugen

©

B

B

Sollte der Subwoofer an einen Surroundreceiver mit
einem eigenen Subwooferausgang angeschlossen
sein, stellen Sie "Beide" ein.

Bei nicht korrekter Einstellung der Subwoofer
Audioverbindung kann es zZu falschen
Messergebnissen kommen.

Um beide Hauptkandle messen zu kdnnen, muss
der Subwoofer an beide Kandle (R und L)
angeschlossen sein (Option ,,Beide*). Anderenfalls
lasst sich nur der jeweils angeschlossene
Hauptkanal messen.

Waéhlen Sie hier die Anschlussart passend zu lhrer
Konfiguration aus. Stellen Sie "Beide" ein, wenn
der Subwoofer an beide Kanalen (R und L) des
Verstarker angeschlossen ist. Ist der Subwoofer mit
nur einem Kanal angeschlossen, stellen Sie den
jeweils passenden Kanal ein. Bei Anschluss tber
einen Kanal und Y-Kabel am Subwoofer wéhlen Sie
zusétzlich die Option "Y-Kabel" an.

Die zur Messung erforderlichen Testsignale kénnen
vom Programm erzeugt werden. Zur Erzeugung der
Dateien klicken Sie auf "Testsignale erzeugen".

Wabhlen Sie den Speicherort aus und speichern Sie
die Dateien. Die Dateien werden im WAV-Format
erstellt. Sollten Sie als Quellgerat einen CD-Spieler
benutzten, brennen Sie die beiden Dateien auf eine
Audio CD. Falls das Quellgerat die WAV-
Wiedergabe von einem USB Speicherstick o.A.
unterstutzt (z.B. T+«A Music Player), kénnen die
Dateien auch direkt von einem solchen Medium
wiedergegeben werden.

Die gleichen Testsignale befinden sich auch auf der
T+A Audio Signals CD (Track 1: linker Kanal, Track
21: rechter Kanal)



Allgemeine
Bedienung

Bedienung

Raumkorrektur

Die generelle Bedienung der Software erfolgt in
gewohnter Weise mit der Maus.

Um die Subwoofereinstellungen zu veréndern,
klicken Sie im entsprechenden Feld so oft auf den
Rauf- oder Runterpfeil bis der gewilinschte Wert
erreicht ist. Die Einstelloptionen sind in der
Bedienungsanleitung des TCD 610 W detailliert
beschrieben.

Einige Funktionen, welche die Einstellung der
einzelnen Equalizer betreffen, kénnen
ausschlieRlich Uber die Cursortasten verandert
werden. Dazu mehr im folgenden Kapitel.

Die Raumkorrekturfunktion des TCD 610 W besteht
aus maximal 10 parametrischen Equalizern. Jedes
dieser Filter kann in Frequenz, Pegel und Gite frei
konfiguriert werden.

Das Programm errechnet die Auswirkung der
Equalizereinstellungen anhand der aufgenommen-
en Kurve im Voraus, so dass eine Veranderung der
Einstellungen direkt sichtbar ist.

Ist eine Frequenzgangkurve aufgenommen oder
eine schon vorhandene Datei geladen, kann die
Einstellung der einzelnen Equalizer erfolgen. Als
erstes sollte ermittelt werden, an welchen Stellen
markante Uberhéhungen oder Einbriiche sind. Es
sollten jedoch vorrangig die Uberhéhungen gefiltert
werden. Die genaue Frequenz kann ermittelt
werden, indem die Cursorlinie mit der linken Maus-

taste auf die entsprechende Stelle verschoben wird.
Die Frequenz wird oberhalb der Linie angezeigt.
Zum Setzen eines Equalizers, tippen Sie auf die
Cursor- rauf- oder runtertaste oder benutzen Sie
das Mausrad. Es erscheint automatisch an der
Stelle der Cursorlinie eine griine Markierung mit der
Equalizernummer (z.B. PEQ1).

Jetzt kann dieser Equalizer mit den Cursortasten
rauf / runter oder dem Mausrad im Pegel und mit
den rechts / links Cursortasten in der Frequenz
verandert werden. Die Giite (Bandbreite des
Equalizers) kénnen Sie verandern, indem Sie bei
gedriickt gehaltener Steuerungstaste "Strg" die
Cursor rauf / runter Tasten driicken oder das
Mausrad benutzen.

Zum Loschen eines Equalizers wahlen Sie als
erstes den betreffenden Equalizer mit der Maus an.
Schieben Sie dazu die Cursorlinie in die Nahe des
Equalizers. Dricken der Entfernentaste "Entf"
I6scht den Equalizer. Zum Léschen aller Equalizer
klicken Sie in der Meniizeile (1) auf "Filter" und im
Untermenu auf "Alle Filter I6schen”.

Zum Vergleich mit den ursprunglichen
Einstellungen konnen die Equalizer Uber das
Optionsfeld "EQ ein/aus" ein- und ausgeschaltet
werden.

Nachdem der Frequenzgang angepasst ist, kbnnen
die Einstellungen der Equalizer in den TCD 610 W
Ubertragen werden. Klicken Sie hierzu auf die
Schaltflache  "Ubertragen”. Die Einstellungen
werden unmittelbar geéndert.

Zum dauerhaften Speichern der Einstellungen im
Subwoofer klicken Sie auf "Speichern". Der
Subwoofer schaltet sich anschlieBend kurz aus und
startet neu.



AUtoEQ

Die Equalizer im TCD 610 W ermdglichen bis zu 6
dB Verstarkung, das entspricht der 4fachen
Leistung bei der Einsatzfrequenz. Benutzen Sie die
Verstarkungsfunktion der Equalizer mit groRer
Vorsicht!

Einstellungen abrufen,
Ubertragen und speichern

Neben der manuellen Einstellung der Equalizer
bietet die Software auch die Mdoglichkeit der
automatischen Einstellung. Um die automatische
Berechnung der Equalizer zu starten, 6ffnen Sie
das Men "Filter" und klicken Sie auf "AutoEQ".

& 7+A SubEQ - [Unbenannt]

Datei Messen | Filter Hilfe

dE  Alle Filter léschen |

10

10 [—

Nach  kurzer Verzdgerung erscheinen die
berechneten Filter. Die AutoEQ Funktion filtert
ausschlieRlich die  Uberhéhungen.  Einbriiche
werden nicht angehoben: an anderen Stellen im
Raum sind dies haufig Uberhéhungen, die dann nur
umso starker waren.

Messkurven -
Einstellungen

Eine Anderung der Subwoofer- und Equalizer-
einstellungen im SubEQ Programm bewirkt noch
keine Anderung der Einstellungen im Subwoofer.
Um die Einstellungen in den Subwoofer zu
tibertragen, klicken Sie auf "Ubertragen" im
Bildschirmbereich (). Die Einstellungen sind nach
dem Ubertragen sofort aktiv, jedoch noch nicht
endglltig gespeichert. Beim Ausschalten des
Subwoofers werden die Einstellungen wieder
zurlickgesetzt. Sind die Einstellungen korrekt,
kénnen diese durch Anklicken von "Speichern"
dauerhaft im Subwoofer abgelegt werden. Zum
Speichern schaltet der Subwoofer aus- und
anschlieBend wieder ein. Zum Auslesen der
gespeicherten Daten klicken Sie auf "Abrufen”. Die
im Subwoofer abgelegten Werte werden im
Programm angezeigt.

Im Bereich (3) des Programmfensters befinden sich
die Schaltflachen fir die Messkurven.

Zum Aufnehmen einer neuen Kurve klicken Sie, je
nachdem welchen Lautsprecher Sie messen
mdchten, auf die entsprechende "Messen"
Schaltflache.

Zum Ldschen einer Frequenzgangkurve, klicken Sie
auf die entsprechende "L&éschen" Schaltflache.
Durch Anklicken der zugehdrigen Ein- oder
Ausblenden- Schaltflache, lassen sich die
einzelnen Kurven ein- oder ausblenden.



Frequenzgang
messen

Messung im Stereobetrieb

Zur Messung des Frequenzgangs im Stereobetrieb
gehen Sie wie folgt vor:

e Stellen Sie alle Verbindungen wie im Ver-
drahtungsschema "Einmessung im Stereo-
betrieb" gezeigt her.

e Legen Sie die CD mit den Testsignalen in den
CD-Spieler  ein. (Bei entsprechendem
Quellgerat wahlweise USB-Speicherstick 0.A.)

e Wahlen Sie im Windows-Mixer den Line-
Eingang der Soundkarte als
Standardaufnahmegerat aus.

e Schalten Sie den TCD 610 W ein und warten
Sie bis dieser betriebsbereit ist.

e Kilicken Sie auf die Schaltflache "Verbinden".

e Stellen Sie das Messmikrofon an lhrem Hérplatz
auf.

e Starten Sie die Messung durch Klicken auf die
Schaltflache "Messen".

¢ Folgen Sie den Anweisungen des Programms.

e Die Messung startet automatisch, sobald die
Statuszeile unten griin aufleuchtet.

e Nach erfolgter Messung wird die
aufgenommene Kurve eingeblendet.

Damit beide Hauptkandle gemessen werden
kénnen, muss der Subwoofer an beide Kanale (R
und L) angeschlossen sein. Anderenfalls lasst sich
nur der jeweils angeschlossene Hauptkanal
messen.
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Frequenzgang

messen

(nur Subwoofer)

Messung im Surroundbetrieb

®

Da die Subwooferausgdnge von Surround-
verstarkern das Signal in der Regel gefiltert
ausgeben, kann der Subwoofer nur in der im
Folgenden beschriebenen Vorgehensweise richtig
eingemessen werden.

Zur Messung des Frequenzgangs im
Surroundbetrieb gehen Sie wie folgt vor:

e Stellen Sie alle Verbindungen wie im Ver-
drahtungsschema "Einmessung im Surround-
betrieb" gezeigt her.

e Waéhlen Sie im Windows-Mixer den Line-
Eingang der Soundkarte als
Standardaufnahmegerat aus.

e Wahlen Sie im Windows-Mixer den Line-
Ausgang der Soundkarte als
Standardausgabegerat aus und regeln Sie die
Lautstarke ganz herunter.

e Schalten Sie den TCD 610 W ein und warten
Sie bis dieser betriebsbereit ist.

e Kilicken Sie auf die Schaltflache "Verbinden".

¢ Stellen Sie das Messmikrofon an Ihrem Horplatz
auf.

e Starten Sie die Messung durch Klicken auf die
Schaltflache "Messen" (Sub).

¢ Folgen Sie den Anweisungen des Programms.

e Sobald die Aufforderung "Audiodatei abspielen”
kommt, starten Sie die Wiedergabe des
entsprechenden Tracks Uber einen Windows
Media Player 0.A.
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e Erhohen Sie die Lautstdarke am PC so lange, bis
die Messung startet. (Sollte die Lautstarke nicht
ausreichen, stellen Sie die Empfindlichkeit des
Line-Eingangs hoher ein.)

e Die Messung startet automatisch, sobald die
Statuszeile unten griin aufleuchtet.

¢ Nach erfolgter Messung wird die
aufgenommene Kurve eingeblendet.

Die Messung der Hauptlautsprecher ist im
Surroundbetrieb nicht maoglich, da der
Subwooferausgang des Surroundverstérkers die
zur Messung noétigen Audiosignale nicht oder nur
teilweise ausgibt.

Bei Anschluss an einen Surroundverstérker sollte
das Tiefpassfilter des TCD 610 W ausgeschaltet
werden und stattdessen das eingebaute Filter des
Verstarkers benutzt werden. Stellen Sie dort die zu
den Ubrigen Lautsprechern passende
Trennfrequenz ein.



Einmessung im Stereobetrieb

Linker Lautsprecher /
Left loudspeaker

Verdrahtungsschemas

Rechter Lautsprecher /
Right loudspeaker

Quellgerat /
Source device
(CD-Player)

Verstarker /
Amplifier

Anschlussvarianten

= = = === symmetrisch XLR
— asymmetrisch Cinch

— e - Hochpegeleingang

Connection options

===« balanced XLR
— Nnbalanced RCA

— e e High level input

=

Messmikrofon /
Measuring microphone

) Il ¥
| x
II [ 3.5 mm Stereoklinkenstecker /
: ' 3.5 mm stereo jack plug
(o I | t '_: o)
il ;-
| &~
|| |L=N
© || 3:') PR |
M B3| I
-; ’) u_m I
Il—— ® \ Personal Computer
® mmm——lp LAN Verbindung /
5 TGD 610 W o LAN connection
©zm=Ce K o ! w
o o T o)
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Einmessung im Surroundbetrieb

3.5 mm Stereoklinkenstecker /
3.5 mm stereo jack plug

|

: l

High Leswl In

)

Messmikrofon /
Measuring microphone

i .
= Criterion ® LAN Verbindung /
TCD 610 W o LAN connection
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