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ZUR SOFORTIGEN VEROFFENTLICHUNG

PRESSEMITTEILUNG

Die neue M 40 HV - Die audiophile Mono-Endstufe
Im Jubildumsjahr vereint T+A das Beste aus der 40 Jahren High End Elektonikentwicklung

Herford, 10. Mai 2018: In 40 Jahren Unternehmensgeschichte hat T+A eine Menge Know-How in den
verschiedenen Bereichen der High End Audiotechnik erworben. Dies vereinen die Ostwestfalen nun in der
limitierten M 40 HV Mono-Endstufe. Das audiophile R6hrenkonzept fir die Eingangsstufen, die High Voltage
Technologie fiir die Transistorstufen die intelligente, thermische Prozessorsteuerung der Ausgangsstufen
und die kompromisslose Gehdusekonstruktion und Verarbeitung, spiegeln in der M 40 HV all das wider, was
T+A seit 1978 in der Unternehmensphilosophie kultiviert hat: HiFi-Komponenten héchster Qualitét zu

erdenken, zu fertigen und zu optimieren mit dem Ziel, vollendete High End-Produkte zu entwickeln.

Die M 40 HV ist fur die High-Res Player und Vorverstarker der HV-Serie eine perfekte und kompromisslose
Endstufe, die unter verschiedensten Betriebsbedingungen héchsten audiophilen Anspriichen gerecht wird.
Naturlich ist sie auch die perfekte Endstufe fir jede andere High-End Kette. Sdmtliche Verstarkerstufen der
M 40 HV sind so konzipiert, dass sie absolut linear und ohne Verzerrungen arbeiten. T+A typisch kommen nur
die besten Bauteile zum Einsatz, die in aufwendigen Selektionsprozessen exakt aufeinander abgestimmt
werden. Die Mono-Endstufe besitzt zwei Ausgangsverstarker, die jeweils bis zu 1.000 Watt leisten und mit
jeweils einem Paar Lautsprecherklemmen verbunden sind. Sie knnen entweder parallelgeschaltet oder im
Bi-Amping Betrieb zur getrennten Versorgung der Bass- und Mittelhochtonzweige genutzt werden. Ein
ausgekligelt programmierter Mikroprozessor tibernimmt sdmtliche Einschalt- und Steuerungsprozesse. Er
steuert etwa die Schutzschaltung, berwacht die Netzspannung, die internen Betriebsspannungen und die
Betriebstemperatur der M 40 HV. Die Lautsprecherausgange werden auf Gleichspannungsfehler,

Kurzschliisse und Uberlastungen Giberwacht und somit die angeschlossenen Lautsprecher geschiitzt.

Die T+A M 40 HV bietet nahezu unbegrenzten Leistungsreserven doch steht die Musikalitat, Naturlichkeit
und Unverfalschtheit an erster Stelle. Die Mono-Endstufe gibt dank ihres Konzeptes anspruchsvollen
Musikliebhabern die Méglichkeit, je nach persénlichem Geschmack, verwendeten Lautsprechern und
Leistungsbedarf zwischen verschiedenen Betriebsarten zu wéahlen und ein tiberwaltigendes Klangergebnis

zu erzielen.
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Der M 40 HV wird ab Sommer 2018 einem UVP von 19.500,- Euro (inkl. MwSt.) iber den Fachhandel lieferbar.

(2.311 Worter)
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